
SONDENAUFBEREITUNG MIT DER 
CANON SMART DISINFECTION TUBE-750.

DIE WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG FÜR EINE RKI, 
BfArM und KBV KONFORME DESINFEKTION

Unsere Lösung

• Flüssigkeitsdichte Canon Ultraschallsonden

• Perfekte Hygiene durch Tauchbaddesinfektion

• Desinfektion in 10 Minuten*

• Keine Geruchsbelästigung

• Direkt am System

Durch die Integration in den Praxisablauf wird eine hohe Untersuchungsfrequenz

gewährleistet, und das ohne Einschränkungen bei der Hygiene.

Hygiene, wie sie sein muss

• Hygienisch einwandfrei

• Einfache Handhabung

• Sicher und schnell

• Kostengünstig

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

mit der Canon Smart Disinfection Tube-750 erzielen Sie eine kompromisslose
Desinfektion Ihrer Sonden. Sie sichert für Sie und Ihre Patienten die perfekte 
Hygiene in Bereichen, in denen es darauf ankommt, und wird den Hygiene-
anforderungen des RKI, BfArM & KBV vollumfänglich gerecht.

SMART DISINFECTION TUBE-750

Ergonomie
Die Sonde bleibt während des gesamten Aufbereitungsvorgangs am Ultraschallgerät        
– kein Transport der Sonde notwendig. 

Kostengünstig
Geringe Tageskosten für die Aufbereitung – auch bei 30 Untersuchungen/Tag. 

Desinfektion
Bakterizide, fungizide und viruzide Aufbereitung in nur 10 Minuten mit Peressigsäure.

Erweiterter Kontaminationsschutz
Teile des Kabels werden mit desinfiziert. 

Nachspülen am Waschbecken entfällt
Entfernen von Desinfektionsmittelresten durch Tücher. Sonde bleibt am 
Ultraschallsystem.

Umweltfreundlich
Peressigsäure kann über das Abwassersystem entsorgt werden.* 

Gesundheitsschutz für Anwender und Personal
Keine Gesundheitsgefährdung durch die Peressigsäure.*

IHRE VORTEILE

*Siehe Angaben Desinfektionsmittelhersteller.



GEGENÜBERSTELLUNG DER KOSTEN FÜR DIE AUFBEREITUNG MIT 
DER SMART DISINFECTION TUBE-750 (SDT-750) VS. AUFBEREITUNG 
MIT TÜCHERN

FÜLLUNG CANON SDT-750                    HANDELSÜBLICHE TÜCHER

alle Preise sind ca. Preise inkl. MwSt. und ohne Gewähr (Stand Mai 2018)

• Nach der Untersuchung den Überzieher von der Sonde 

entfernen und das Gel gründlich von der Sonde abreinigen.

• Die Sonde für 10 Minuten in das Desinfektionsbad einlegen. 

Die Sonde nimmt keinen Schaden, wenn die Zeit 

überschritten wird.

• Nach Ablauf der 10 Minuten die Sonde aus dem Tauchbad

nehmen und mit einem feuchten Einmaltuch das 

Desinfektionsmittel entfernen (die Peressigsäure ist gut 

wasserlöslich und lässt sich leicht entfernen).

• Abschließend die Sonde mit einem Tuch abtrocknen und die 

Sonde in die Halterung am Gerät verbringen.

Wir empfehlen für die Aufbereitung im Tauchbad eine Peressigsäure der Firma Schülke zu verwenden. Damit wird die Röhre 

einmal täglich frisch befüllt. Hierfür 750ml Desinfektionslösung entsprechend der Herstellerangaben ansetzen und  15 Minuten 

für die vollständige Aktivierung des Desinfektionsmittels warten. Die Lösung in die Röhre einfüllen, danach ist das 

Desinfektionsbad bereits einsatzbereit. 

Gigasept ist ein Produkt der Firma Schülke und Mayr. Es ist umweltfreundlich und nicht gesundheitsschädigend.

VORBEREITUNG DER SDT-750

AUFBEREITUNG DER SONDE


