Canon

Made For ly%

Semikritische Sonden

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR HYGIENE ’

VON VAGINAL-/REKTALSONDEN

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

Vaginal- und Rektalsonden sind im Sinne der Hygiene semikritische Medizin-
produkte. Semikritische Sonden miissen nach jeder Anwendung gereinigt und
desinfiziert werden. Fir die Desinfektion muss ein Mittel mit bakterizider,
fungizider und viruzider Wirkung eingesetzt werden. Viele am Markt verfiigbare
Desinfektionstticher sind nur begrenzt viruzid und somit fur die Aufbereitung nicht

geeignet, bitte berlicksichtigen Sie dies.

SCHUTZHULLE/UBERZIEHER

Der Einsatz einer Schutzhiille ersetzt nicht die ordnungsgemafle
Aufbereitung der Vaginal-/Rektalsonde, jedoch wird diese Verwen-
dung durch die Behérden empfohlen. Im Folgenden finden Sie einen
Auszug aus dem Bundesgesundheitsblatt 2012 - 55:1244-1310 zum
Gebrauch von Schutzhiillen:

~Demgemadab ist es allgemein tblich, als einzige SchutzmalSnahme
entsprechende Ultraschallsonden mit einer Latexschutzhtille zu
versehen und letztere nach der Untersuchung zu entsorgen. Diese
Vorgehensweise entspricht nicht der erforderlichen Sorgfalt, die

AUFBEREITUNG VON SEMIKRITISCHEN SONDEN

Schritt 1: Reinigung

Reinigen Sie die Sonde griindlich nach jeder Untersuchung
(siehe auch Canon Richtlinien fir die Reinigung und
Desinfektion). Die Verwendung einer Schutzhiille vermindert
Verschmutzung und unterstiitzt somit die Sondenhygiene.

bei der Aufbereitung von semikritischen Medizinprodukten gemdl3
der gemeinsamen Empfehlung des BfArM und der Kommission fiir
Krankenhaushygiene und Infektionsprévention beim RKI notwendig
ist und stellt einen Verstol3 gegen den notwendigen Patienten- und
Anwenderschutz dar. Durch die Handhabung der Schutzhdille sind
Schmierinfektionen bzw. Kreuzkontaminationen nicht auszuschlief3en,
so dass die Sonde nach jeder Untersuchung (nach Entfernen

der Schutzhiille) einer DesinfektionsmalBnahme mit bakterizider,
fungizider und viruzider Wirkung zu unterziehen ist.“

Schritt 2: Desinfektion

Nach jeder Reinigung muss der Schallkopf desinfiziert werden.
Fur die Aufbereitung von semikritischen Medizinprodukten
muss die Sonde einer DesinfektionsmaBnahme mit
bakterizider, fungizider und viruzider Wirkung unterzogen
werden (siehe auch Canon Richtlinien fiir die Reinigung und
Desinfektion).

Vaginal-/Rektalsonden von Canon kénnen bis zum Sondenstecker in Desinfektionsmittel eingetaucht werden (siehe Abbildung ,Typ
D“ auf der Riickseite). Nach 10 Minuten im Tauchbad in 2% ,gigasept PAA concentrate” ist die Sonde ordnungsgemaB aufbereitet
und einsatzfahig. Alternativ zur Tauchbad-Desinfektion kénnen Sie fir die viruzide Aufbereitung die Tiicher ,Tristel Sporizidal Wipes*®
einsetzen (bitte lesen Sie hierzu auch die Canon Richtlinien fiir die Reinigung und Desinfektion).



ZULASSIGE VIRUZIDE CHEMIKALIEN ZUR AUFBEREITUNG

VON VAGINAL-/REKTALSONDEN

Nemio Zuldssige Chemikalien*

Sonden Eintauchbarer gigasept FF (neu) |gigasept® PAA Cidex OPA Tristel Sporicidal |Trophon EPR
Bereich concentrate Wipes

Einwirkzeit/Dauer® 60 Min. 10 Min. 5 Min. 30 Sek. 7 Min.

PVL-715R/RT Typ D Ja Ja Ja Ja Ja

PVF/PVM-620ST Typ D Ja Ja Ja Ja Ja

PVM-621/651VT Typ D Ja Ja Ja Ja Ja

PVM-740RT Typ D Ja Ja Ja Ja Ja

TUS-Aplio-1/ CUS-Aplio-A

TUS-Aplio/ Viamo/ Aplio/ Xario|Zulassige Chemikalien*

Sonden Eintauchbarer gigasept FF (neu) |gigasept® PAA Cidex OPA Tristel Sporicidal |Trophon EPR
Bereich concentrate Wipes

Einwirkzeit/Dauer1 60 Min. 10 Min. 5 Min. 30 Sek. 7 Min.

PVT-661VT Typ D Ja Ja Ja Ja Ja

PVT-770RT Typ D Ja Ja Ja Ja Ja

PVT-781VT/VTE Typ D Ja Ja Ja Ja Ja

PVT-681MV Typ D Ja Ja Ja Nein Ja

PVT-681MVL Typ D Ja Ja Ja Ja Ja

PVT-715RST Typ D Ja Ja Ja Ja Ja

Xario 200/ Xario 100 Zulassige Chemikalien*

Sonden Eintauchbarer gigasept FF (neu) |gigasept® PAA Cidex OPA Tristel Sporicidal |Trophon EPR
Bereich concentrate Wipes

Einwirkzeit/Dauer® 60 Min. 10 Min. 5 Min. 30 Sek. 7 Min.

PVU-781VT/VTE Typ D Ja Ja Ja Ja Ja

PVU-770ST Typ D Ja Ja Ja Ja Ja

PVL-715RS Typ D Ja Ja Ja Ja Ja

PVU-681MVL Typ D Ja Ja Ja Ja Ja

* Weitere Produkte, Einwirkzeiten usw. kénnen Sie der Canon Richtlinie zur Aufbereitung von Ultraschallsonden entnehmen.

1Vor der Aufbereitung Herstellerangaben beziiglich Abweichungen/Anderungen priifen

Typ D (PVT-781VT usw.)

Eintauchbarer Bereich



