
Canon bietet mit seinen TEE-Sonden der neusten Generation die Möglichkeit, die komplette Sonde inkl. Stecker im 

Tauchbad aufzubereiten. Die Verwendung des Tauchbades bietet dem Anwender eine sehr gründliche Desinfektion und 

dem Patienten die Sicherheit, mit einem ordnungsgemäß aufbereiteten Medizinprodukt untersucht zu werden. Nebenbei ist 

die Durchführung im Tauchdesinfektionsverfahren deutlich schneller und weniger kostenintensiv. 

Bereits nach 10 Minuten im Tauchbad ist die Sonde viruzid desinfiziert. 10 Minuten, in der das Personal sich anderen Dingen 

widmen kann. Die Aufbereitung der Bedienungselemente per Wischdesinfektion ist im Vergleich sehr zeitintensiv und birgt die 

Gefahr, nicht alle schwer zu erreichenden Flächen wirksam benetzt zu haben.  

1 Wird die wasserdichte Abdeckung (siehe links) montiert, kann 
die Sonde (PET-512MD/PEI-512VX) komplett in Flüssigkeiten, wie 
beispielsweise Desinfektionsmittel, eingetaucht werden.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR HYGIENE 
DER TEE-SONDEN PET-512MD & PEI-512VX

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender, 

TEE-Sonden sind im Sinne der Hygiene sogenannte semikritische Medizinprodukte. Diese 

semikritischen Ultraschallsonden müssen nach jeder Anwendung durch den Einsatz eines Mittels 

mit bakterizider, fungizider und viruzider Wirkung desinfiziert werden. 

Viele am Markt verfügbare Desinfektionstücher sind nur begrenzt viruzid und somit für die 

gesetzlich vorgeschriebene Aufbereitung nicht geeignet. Erschwerend kommt hinzu, dass TEE-

Sonden bauartbedingt nur sehr aufwendig mit Tüchern im Bereich des Handstückes aufbereitet 

werden können. 

AUFBEREITUNG IM TAUCHBAD 1

ZULÄSSIGE VIRUZIDE CHEMIKALIEN ZUR AUFBEREITUNG VON 
TEE-SONDEN

* Weitere Produkte, Einwirkzeiten usw. können Sie der Canon Richtlinie zur Aufbereitung von Ultraschallsonden entnehmen. 

² Vor der Aufbereitung Herstellerangaben bezüglich Abweichungen/Änderungen prüfen

TUS-Aplio I/ CUS-Aplio-A/
TUS-Aplio


